
Rapport nr. 200X/XX/XXX 
  
Opdrachtgever
Naam / Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Contactpersoon:

Onderzoek
Naam / Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode:
Plaats:

Lekanalyse 
Opdracht nr. 
Lekanalyse nr.  

Extra materiaal 
Traceergas 


m³ 
Aansluitmiddelen
-     
Overige 

- 
Soort leiding 


Diameter
Waterleiding 
(ondergronds) 
Gasleiding 
(ondergronds)
Blusleiding 
(ondergronds)
Stadsverwarming 
(ondergronds)
Productleiding 
(ondergronds)
Waterleiding 
(gebouw)
Gasleiding 
(gebouw)
Blusleiding 
(gebouw)
Warmwaterleiding 
(gebouw)
Verwarmingsleiding 
(gebouw)
Vloerverwarming

Omschrijving van de mogelijke lekkage 
Reden:
Status:
Onderzoek:
Resultaat:


Datum:
Tel.:
Fax:
Mob.:
E-mail:


Datum:
Tijd:
Contactpersonen:
Tel.:

Onderzoeksmethoden rapporten
Ultrasoon/akoestisch Log1
Korrelatortechniek Log3000
Dataloggertechniek Ortomat
Traceergasdetectie Gasena5
Drukmeting
Leidingdetectie XTdt / XTpc
Thermografie TI25
Lengte


Materiaalsoort
 


Staal




RVS

 


Gietijzer

 


Koper

 


Koper geïsoleerd

 


Asbestcement

 


PVC

 


PE

 


Lood

 


Beton

 


Kunststof
Visualisatie
[image: image3.jpg]Lekdetectie

Nederiand

Gevestigd in: Waalre, Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Nijmegen en Venlo.
Kantoor: Brabantialaan 28a « 5583 BP Waalre + T 040 - 22 22 6 22 + E info@lekdetectienederland.nl






De tegelvloer waaronder ogenschijnlijk niets gaande is. 
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Waarneming met behulp van de thermische camera.



Aanvullende informatie
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